
OM BATTERY BOX 24V FLX S OCH BATTERY BOX 24V FLX M - ANVÄND-
NINGSOMRÅDE

Battery box 24V FLS S och Battery box 24V FLX M

Batteribox kan monteras i 19" rack eller på vägg. Kapslingen är låsbar och två par nycklar medföljer.

En batteribox används för att utöka reservdrifttiden för en batteribackup eller för att ge möjlighet till
högre strömmar i ett klassat system. Mer om möjliga medelströmmar hittar du i batteribackupens
manual.

BATTERIER OCH CERTIFIKAT
Batterier måste vara nya vid installation och batteribyte för att garanti och certifierade
normer skall upprätthållas.

Använd alltid samma batterimärke och typ som enheten är certifierad tillsammans
med.

Tillverkarens support

Tillverkare ger support under produktens livslängd, dock som längst 10 år efter inköpsdatum. Byte till
likvärdig produkt kan förekomma om tillverkare bedömer att reparation inte är möjlig. Kostnader för
support tillkommer efter det att garantitiden har gått ut.

Produktens livslängd, miljöpåverkan och återvinning

Produkten är designad och konstruerad för lång livslängd vilket minskar miljöpåverkan. Produktens
livslängd (förutom slitagedelar) är beroende på, bland annat miljöfaktorer, främst omgivningstemperatur,
oförutsedd belastning på komponenter som blixtnedslag, yttre åverkan, handhavandefel, med flera.
Produkter återvinns genom att lämnas till närmaste återvinningsstation eller sändas åter till tillverkare.
Kontakta din distributör för mer information. Kostnader som uppkommer i samband med återvinning
ersätts ej.
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TEKNISKA DATA BATTERY BOX 24V FLX S BATTERY BOX 24V FLX M

Systemspänning: 24 V.

Batterikapacitet, Battery box 24V FLX S Två stycken 7,2 Ah eller två stycken 14 Ah.

Batterikapacitet, Battery box 24V FLX M Två stycken 45 Ah.

Batterityp: AGM-blysyra.

Kapsling: Pulverlackad plåt.

Montering: Vägg eller 19" rack.

Tillverkningsland Sverige

GARANTI FÖR BATTERIBOX

Produkten har fem års garanti, från inköpsdatum. Support under garantitiden nås via kontaktinformatio-
nen på CE-etiketten. Ersättning för res- och eller arbetstid i samband med lokalisering av fel, installe-
rande av reparerad eller utbytt vara ingår ej i garantin. Batterier omfattas ej av garantin.

CE-MÄRKNING

På varje produkt som sitter en CE-etikett med information om produkten och kontaktuppgifter till tillver-
kare. Saknar du något eller behöver mer information då skall du främst vända dig till återförsäljare som
också skall kunna svara på frågor om garanti och support. Du kan alltid vända dig till tillverkaren om du
har frågor om produktens prestanda.

TEKNISKA DATA KAPSLING

Kapslingar - Tekniska Data FLX S

Info Förklaring

Namn FLX S

Kapslingsklass IP 32

Mått Höjd: 222 mm, bred 437 mm, djup 145 mm

Höjdenheter 5 HE

Montering Vägg eller 19" rack

Omgivningstemperatur +5 °C - +40 °C. För bästa batteri-livslängd: +15 °C till +25 °C.

Omgivning Miljöklass 1, inomhus. 20% ~ 90% relativ fuktighet

Material Pulverlackerad plåt

Färg Svart

Kabelgenomföringar, antal 4

Batterier som får plats

4 stycken 14 Ah.

Fläkt Ja

Kapsling - Tekniska Data

Info Förklaring

Namn FLX M

Kapslingsklass IP 32

Mått Höjd: 224 mm, bredd 438 mm, djup 212 mm

Höjdenheter 5 HE
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Info Förklaring

Montering Vägg eller 19" rack.

Omgivningstemperatur +5 °C - +40 °C. För bästa batteri-livslängd: +15 °C till +25 °C.

Omgivning Miljöklass 1, inomhus. 20% ~ 90% relativ fuktighet

Material Pulverlackerad plåt.

Färg Svart

Kabelgenomföringar, antal 4 Knockout för truckhandske

Batterier som får plats

2 stycken 12 V, 45 Ah.

TEKNISKA DATA: SABOTAGEKONTAKT

Artikelbenäm-
ning

Tamperswitch

Artikelnummer A-0000000SAB01

Typ Microbrytare

Spänning 12 V / 24 V

Not: Överensstämmelse med RoHS för alla produkter är baserat på dokumentation från producenten på att artikel
är i överensstämmelse med RoHS-direktivet. Milleteknik har vidtagit alla rimliga åtgärder för att bekräfta produ-
centernas påståenden och andra bevis avseende avsaknad av de förbjudna ämnena för att stödja tillverkarens
anspråk om efterlevnad. Baserat på den kunskap vi har uppfyller ovan nämna artiklar som refereras nedan
RoHS enligt producentens dokumentation.

BATTERIÅTERVINNING

Alla batterier skall återvinnas. Återlämna till tillverkare eller lämna till återvinningsstation.

BATTERIER

Batterier ingår ej

Batterier säljs separat.

Batterikombinationer Battery box 24V FLX S och batteribackup (14 Ah batterier)

Batterikapacitet (Ah) Batterityp Antal batterier Batterier i enhet

14 Ah 14 Ah 2 st. 2 i batteribackup

42 Ah 14 Ah 6 st. 2 i batteribackup

4 i batteribox 1

70 Ah 14 Ah 10 st. 2 i Batteribackup

4 i batteribox 1

4 i batteribox 2

Batterikombinationer Battery box 24V FLX M och batteribackup (20 Ah batterier)

Batterikapacitet (Ah) Batterityp Antal batterier Batterier i enhet

20 Ah 20 Ah 2 st 2 i Batteribackup

45 Ah 45 Ah 2 st 0 i Batteribackup

2 i Batteribox 1

65 Ah 20 Ah +

45 Ah

4 st 2 i Batteribackup

2 i Batteribox 1
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Batterikapacitet (Ah) Batterityp Antal batterier Batterier i enhet

90 Ah 45 Ah 4 st 0 i Batteribackup

2 i Batteribox 1

2 i Batteribox 2

110 Ah 20 Ah +

45 Ah

6 st 2 i Batteribackup

2 i Batteribox 1

2 i Batteribox 2

135 Ah 45 Ah 6 st 0 i Batteribackup

2 i Batteribox 1

2 i Batteribox 2

2 i Batteribox 3

155 Ah 20 Ah +

45 Ah

8 st 2 i Batteribackup

2 i Batteribox 1

2 i Batteribox 2

2 i Batteribox 3

180 Ah 45 Ah 8 st 0 i Batteribackup

2 i Batteribox 1

2 i Batteribox 2

2 i Batteribox 3

2 i Batteribox 4

200 Ah 20 Ah +

45 Ah

10 st 2 i Batteribackup

2 i Batteribox 1

2 i Batteribox 2

2 i Batteribox 3

2 i Batteribox 4

Batterikombinationer Battery box 24V FLX M och batteribackup (45 Ah batterier)

Batterikapacitet (Ah) Batterityp Antal batterier Batterier i enhet

45 Ah 45 Ah 2 st. 2 i Batteribackup

90 Ah 45 Ah 4 st. 2 i Batteribackup

2 i Batteribox 1

135 Ah 45 Ah 6 st. 2 i Batteribackup

2 i Batteribox 1

2 i Batteribox 2

180 Ah 45 Ah 8 st. 2 i Batteribackup

2 i Batteribox 1

2 i Batteribox 2

2 i Batteribox 3

225 Ah 45 Ah 10 st. 2 i Batteribackup

2 i Batteribox 1

2 i Batteribox 2

2 i Batteribox 3

2 i Batteribox 4

Certifierad med batterityp

Enheten är certifierad med UPLUS batteri som skall användas för att certifikat skall upprätthållas.
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7,2 Ah, 12 V AGM-batteri

Passar i Antal batterier

Batterybox 24V FLX S 4

Batterityp V Ah

Underhållsfritt AGM, blysyra-batteri. 12 V 7,2 Ah

10+ Design life* batteri

Artikelnummer E-nummer Artikelnamn Terminal Mått. Höjd, bredd,
djup

Vikt per
styck

Fabrikat

MT113-12V07-01 5230536 UPLUS 12V 7,2Ah 10+
Design life batteri

Flatstift 6,3
mm

151 x 65 x 100 mm. 2,4 kg UPLUS

*Design life är hållbarheten i år för ej använt batteri. Omgivningsfaktorer som värme och last påverkar livslängden. Batterier som har en

hållbarhet (+10 Design Life) på 10+ år brukar behöva bytas efter 4-5 år.

14 Ah, 12 V AGM-batteri

Passar i Antal batterier

Batterybox 24V FLX S 4

Batterityp V Ah

Underhållsfritt AGM, blysyra-batteri. 12 V 14 Ah

10+ Design life* batteri

Artikelnummer E-nummer Artikelnamn Terminal Mått. Höjd, bredd,
djup

Vikt per
styck

Fabrikat

MT113-12V14-01 5230537 UPLUS 12V 14Ah 10+
Design life batteri

Flatstift 6,3
mm

151x98x101 mm 4,2 kg UPLUS

*Design life är hållbarheten i år för ej använt batteri. Omgivningsfaktorer som värme och last påverkar livslängden. Batterier som har en

hållbarhet (+10 Design Life) på 10+ år brukar behöva bytas efter 4-5 år.

45 Ah, 12 V AGM-batteri

Passar i Antal batterier

Batterybox 24V FLX M 2

Batterityp V Ah

Underhållsfritt AGM, blysyra-batteri. 12 V 45 Ah

10+ Design life* batteri

Artikelnummer E-nummer Artikelnamn Terminal Mått. Höjd, bredd,
djup

Vikt per
styck

Fabrikat

MT113-12V45-01 5230546 UPLUS 12V 45Ah 10+ De-
sign life batteri

M6 Bult 197x165x170 mm 14,5 kg UPLUS

*Design life är hållbarheten i år för ej använt batteri. Omgivningsfaktorer som värme och last påverkar livslängden. Batterier som har en

hållbarhet (+10 Design Life) på 10+ år brukar behöva bytas efter 4-5 år.

Reservdrifttider - översikt

Tabellen visar beräknad och förväntad reservdrifttid vid olika belastningar på batteribackupen.

VIKTIGT
Detta är en vägledning och alla tider är ungefärliga och kan avvika från faktiskt tider.
Last, temperatur och andra faktorer spelar in varför exakt tid ej kan lämnas.

Gäller nya batterier.

Strömstyrka och batterier varierar med konfiguration, kontrollera om konfigurationen
klarar batterier och strömstyrka.
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Reservdrifttider 24 V enheter - med batteribox, 28 Ah - 70 Ah

Medelström 28 Ah 42 Ah 65 Ah 70 Ah

- 4 batterier

(14 Ah)

6 batterier

(14 Ah)

4 batterier

(20Ah + 45 Ah)

10 batterier

(7 Ah)

Belastning Reservdrifttid (ca), minuter

0,5 A 1650 2090 5574 3440

1 A 970 865 3252 2118

2 A 560 815 1770 1329

4 A 335 490 930 864

6 A 245 360 600 605

8 A 210 310 426 544

10 A 160 240 342 414

12 A 140 210 270 363

14 A 120 180 234 311

16 A 100 150 204 286

18 A 90 130 150 254

20 A 84 126 138 241

Reservdrifttider 24 V enheter - med batteribox, 90 Ah - 155 Ah

Medelström 90 Ah 110 Ah 135 Ah 155 Ah

- 4 batterier

(45 Ah)

6 batterier

(20 Ah + 45 Ah)

6 batterier

(45 Ah)

8 batterier

(20 Ah + 45 Ah)

Belastning Reservdrifttid (ca), minuter

0,5 A 4705 5796 7056 8215

1 A 2928 3582 4392 5070

2 A 1836 2247 2754 3230

4 A 1183 1438 1762 2018

6 A 788 959 1175 1345

8 A 748 861 1048 1150

10 A 570 689 839 920

12 A 499 603 699 765

14 A 427 516 629 655

16 A 404 499 592 590

18 A 359 444 526 520

20 A 340 420 498 495

Reservdrifttider 24 V enheter - med batteribox, 180 Ah - 225 Ah

Medelström 180 Ah 200 Ah 225 Ah

- 8 batterier

(45 Ah)

10 batterier

(20 Ah + 45 Ah)

10 batterier

(45 Ah)

Belastning Reservdrifttid (ca), minuter

0,5 A 9408 12972 11760

1 A 5856 7872 7320

2 A 3672 4548 4590

4 A 2365 2670 2945

6 A 1577 1780 1960

8 A 1500 1558 1800

10 A 1140 1246 1410

12 A 950 1038 1200

14 A 855 890 1055

16 A 810 902 995

18 A 715 802 885

20 A 680 722 840

Med reservation för felskrivningar.
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